Srovnavaci tabulka pristroji rady REVEX a MDtest

V nasledujici tabulce jsou struéné uvedeny parametry piistroji REVEX a MDtest. Tabulka nemiize postihnout v§echny parametry a podrobnosti; slouzi pro rychlé srovnani.

Méiené veli¢iny

REVEXprofi ll

REVEXplus

REVEXplus USB

REVEXmax W

REVEXmax S

MDtest

e
-
-

Mé¥eni dle poZadavki norem: CSN 33 1600 ed.2 v v v v v v
CSN EN 60974-4 v (s dopliyjicim v (s dopliyjicim v’ (s dopliyjicim v ) )
pfislusenstvim) pfislusenstvim) pfislusenstvim)
CSN EN 60204-1 v (jen nékterd méieni) | v (jen nékterd mé&feni) | v (jen nékterd méfeni) | v’ (jen nékterd méfeni) | v (jen nékterd méfeni) | v’ (jen nékterd méfeni)
CSN EN 62353 v (s doplijicim v (s doplijicim v (s doplfiujicim v (s dopliujicim v (s dopligjicim
piislusenstvim, piislusenstvim, ptislusenstvim, piislusenstvim, prislusenstvim, v

jen néktera méfeni)

jen nékterd méteni)

jen nékterd meteni)

jen nékterd méfeni)

jen nekterda méteni)

CSN EN 60601-1 ed.2

v (jen n&ktera méfeni)

0,000 +~ 10,00 mA

0,00 10,00 mA

0,00 + 10,00 mA

Unikajici proud: proud prochazejici ochrannym vodi¢em [mA] 0,000 + 10,00 mA 0,000 + 10,00 mA 0,000 + 10,00 mA
Rozdilovy proud [mA] 0,000 ~ 10,00 mA 0,000 ~ 10,00 mA 0,000 = 10,00 mA 0,00 + 10,00 mA 0,00 + 10,00 mA 0,000 + 10,00 mA
Nahradni unikajici proud [mA] 0,000 + 20,00 mA 0,000 + 20,00 mA 0,000 +20,00 mA 0,00 + 20,00 mA 0,00 + 20,00 mA 0,000 + 20,00 mA
Dotykovy proud (parametry jsou shodné se zvolenou méfici metodou) v v v v v v
Unikajici proud méfeny klestovym transformatorem [mA] 0,00 + 20,00 0,00 +20,00 0,00 =+ 20,00 0,00 + 20,00 0,00 + 20,00 0,00 + 20,00
Unikajici proud méfeny trojfazovym adaptérem [mA] 0,00 +20,00 0,00 +20,00 0,00 = 20,00 0,00 + 20,00 0,00 + 20,00 0,00 +~ 20,00
Izolaéni odpor: méfici napéti [V] 100, 250, 500 500 500 250, 500 250, 500 250, 500
Meéfici rozsah [MQ] 0,000 —100,0 0,000 +100,0 0,000 +100,0 0,20 +=100,0 0,20 +=100,0 0,100 +100,0
Odpor ochranného obvodu: méfici rozsah [Q] (I > 200 mA AC) 0,000 +~ 19,99 0,000 +~ 19,99 0,000 + 19,99 - - -

MEéfici rozsah [Q] (1 > 1 A AC) - - - 0,00 + 10,00 0,00 + 10,00 0,000 + 10,00
Meéfici rozsah [Q] (1 > 10 A AC) 0,00 +~ 1,00 - - - - -

Prikon: zdanlivy [VA] / &inny [W] 5+3680/5+3680 5+3680/5+3680 5+3680/5+3680 10 +3680/ - 10 +3680/ - 10 +3680/ -
Utinik 0,00 + 1,00 0,00 +~ 1,00 0,00 ~ 1,00 - - -

Piikon zdanlivy [VA] / ¢inny [W], méfeny klestovym transformatorem | 10 +9999 /10 +9999 [ 10+9999/10+9999 |10+9999/10 + 9999 10 +9999 / - 10 9999 / - 10 +9999 / -
Uginik méfeny klestovym transformatorem 0,00 = 1,00 0,00 <+ 1,00 0,00 + 1,00 - - -

Proud prochazejici spotiebi¢em: [A] 0,00 + 16,00 0,00 + 16,00 0,00 +~ 16,00 0,0+16,0 0,0+16,0 0,0+ 16,0
Méfeny klestovym transformétorem [A] 0,00 +100,0 0,00 +100,0 0,00 +100,0 0,0 =100,0 0,0 =100,0 0,0 +100,0
Napéti sité¢ UL-N [V] 207,0 +253,0 207,0 +253,0 207,0 +253,0 207,0 +253,0 207,0 =253,0 207,0 +253,0
Napéti DC/AC [V] - - - 0,0 +130,0/0,0 +90,0 - -

Teplota termo¢lankovou sondou typu K [°C] -40 ++350 - - - - -

Otacky bezdotykovym snimacem ot/min] 030000 - - - - -

Meé¥eni napéti svarovaciho obvodu: piimo pifistrojem - - - v - -

Moznost méteni pomoci adaptéru WELDtest v v v - - -
Moznost méreni ve zdravotnictvi adaptérem RM 2050 v v v v v -



https://www.illko.cz/revexprofi-detail-produktu
https://www.illko.cz/revexplus-detail-produktu
https://www.illko.cz/revexplus-usb-detail-produktu
https://www.illko.cz/revexmax-w-detail-produktu
https://www.illko.cz/revexmax-s-detail-produktu
https://www.illko.cz/revexprofi-detail-produktu
https://www.illko.cz/revexplus-detail-produktu
https://www.illko.cz/revexplus-usb-detail-produktu
https://www.illko.cz/revexmax-w-detail-produktu
https://www.illko.cz/revexmax-s-detail-produktu
https://www.illko.cz/mdtest-detail-produktu

Vseobecné REVEXprofi Il REVEXplus REVEXplus USB REVEXmax W REVEXmax S MDtest
Pamét’ pro ukladani vysledki méieni az 4000 spotiebich - -0 az 16 000 spotiebict az 16 000 spotiebict az 4 000 spotiebic
Snimani identifika¢nich kodi spotiebicii éteckou ¢arovych kédh
USB dratovou / USB BT bezdr;tovou " vi- - -l s s Vi
Sniméani identifika¢nich kédi spotiebici ¢teckou RFID ¢ipu v - - - - -
Pripojeni k PC USB - USB USB USB USB
Dodévany software ILLKO Studio ? - REVEXplus PC ¥ ILLKO Studio 2 ILLKO Studio ? ILLKO Studio ?
Moznost vyuZiti automatickych pracovnich postupii p¥i revizi v - _ v v v
Automaticka kontrola pripojeni PE v v v v v v
Automaticka kontrola pFitomnosti napéti na PE v v v v v 4
Automaticka kontrola vysokého unikajiciho proudu v v v v v v
Automaticka kontrola vysokého prochazejiciho proudu - - - v v 4
Vestavény normal pro moznost kontroly nékterych mér. funkei v v v v v v
Napéjeni %) 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Displej g;iizlv‘éyttgfn s Styfmistng LED Sytmistny LED Graficky OLED Graficky OLED Graficky OLED
Rozméry [mm] 150 x 195 x 83 150 x 195 x 50 150 x 195 x 50 250 x 195 x 50 250 x 195 x 50 250 x 195 x 50
Hmotnost [kg] 1,75 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7

Poznamka: nektera méfeni lze provadét a nekteré funkce vyuzivat jen pii pouziti volitelného piislusenstvi!

1)  Pistroj NEMA pamét pro ukladani vysledkii mé&Feni, ale pfenasi je on-line do piipojeného PC. Tim se stavé velmi vhodnym zafizenim napf. pro servisy nebo vyrobni linky.

2)  Komplexni SW pro zpracovani vysledk méfeni, tvorbu zprav, evidenci spotebi¢t atd. Podrobnosti a demoverze na www.illko.cz.

3)  Jednoduchy SW umoziiuje on-line pfenaset naméfend data do PC. Z PC umoziiuje prenaset ovladaci povely a textové poznamky do piistroje. Ctecku Garového kodu nelze piipojit primo k piistroji, ale pouze k PC. Export dat do CSV
umoziuje jejich nadteni a dalii zpracovani programy jako Open Office, MS Office atd. REVEXplus USB tedy NEMA pamét pro ukladani vysledkii méfeni, ale pfenasi je on-line do pfipojeného PC. Podrobnosti na www.illko.cz.

4)  Pokud potiebujete nestandardni provedeni pfistroje (jiné napajeci napéti / kmitocet / typ zasuvky), kontaktujte nas prosim.

Chyby, omyly a zmény vyhrazeny!
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