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Merení zdánlivého odporu smycky nakrátko: 

- mefení impedance s proudem 23 A (40 A pro sdružené fázové napetO max. 0,001 íl,
- rezistor omezující proud R� = 10 íl,
- rozsah melení napetí 95 .. .440 V, lrekvence 45 ... 65 Hz,
- mi!fenf lmpedance smyeky nakrátko s rozllšenfm 0,01 ll
v systémech chránených proudových chránii:em s 1., � 30 mA bez je jich vypnutí,

- automatický výpočet zkratového proudu na základe jmenovitého nebo namiífeného napetí:
rozlíšení mezi pfímým a sdruzeným napetím,

- melení s použitím UNI-Schuko zástrčky s meficím spouštiícím tlačílkem
(také s výmennými La N vodiči) nebo vedením o délkách 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m,
s možností použití tmázového zásuvkového adaptéru (AGT),

- volba ochrany systému a automatické hodnocení výsledku mefení.

- MPl-530-IT rovni!ž umožňuje mi!fení v sítí ch IT,
- miífení základního a krátkodobého zpoždiíní a selektivního proudového chrániče jmenovitého
reziduálního proudu 10, 30, 100, 300, 500 a 1 OOO mA, 

- funkce automatického mefení celého souboru parametru RCD (po jednoduchém stisknutí 
tlačílka "START", plístroj provádí celý cyklus definovaných melení, včetne melení impedance 
smyčky L-PE nakrátko s 15 mA), 

- tvar charakteristík zbytkového proudu vybraný uživatelem: sínusové (začínající vzestupnou nebo 
sestupnou hranou), pulzující jednosmerný proud (kladný nebo záporný), pulzující jednosmerný 
proud pn stejnosmiírném proudu (kladný a záporný), stejnosmiírný proud (kladný a záporný), 

- mefení provozního proudu 1, s narustajícím proudem, 
- mefení vypínací doby t, pro 0,5 1.,, 1 1.,, 2 I'" i 5 1'",
- melení dotykového napetí U, a RE odporu ochranného vodiče bez vypnutí proudového chrániče,
- detekce výmenných La N vodiču do zásuvky: neovi ivnuje výkon mefení, 
- využití 1, vypínacího proudu a t. aktuálního vypínacího času pauze s jedním RCD vypnutím, 
- melení napetí v rozsahu 95 ... 270 v.

Merení izolacního odporu: 

- mefení napiítí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 OOO V, 
- mefení izolačního odporu až 10 Gíl, 
- možnost melení pomocí adaptéru UNI-Schuko, 
- akustická signalizace 5-ti vtelinových intervalu s cílem usnadnit polizování časové charakteristiky,
- ochrana mefiče pfed napetím objektu a vznikem napetí pfi miífení,
- automatické vybití kapacity meleného objektu po skončení merení,
- automatické melení odporu všech komblnací 3, 4 a 5-ti žilových kabelu s použitím prídavného
adaptéru AutolS0-1 OOOC.

Merení odporu uzemnení: 

- pomocí tfípólové nebo čtyfpólové technické metody a dvou pomocných tyčí,
- pomocí tfí pólové metody s pfídavnými svorkami,
- pomocí metody dvou svorek,
- vnitfní nape!ový zdroj frekvence vhodný pro 50 nebo 60 Hz napájecí systém

MiUife MPl-530 / MPl-530-IT umoziiují automatické 
mi!fení lzolačního odporu 

3, 4 a 5-ti žilových kabelu s použitím 
prídavného adaptéru Auto1S0-1DDDC. 

Multifunkční prístroj pro marení elektrických veličin 

MPl-530 / MPl-530-IT 
Index: WMGBMPl530 / WMGBMPl5301T 

Standardní pfíslušenství merice: 

- adaptér s tlačQkem START a UNI -Schuko WS-03
- kabel 1,2 m, žlutý, s banánkem
- kabel 1,2 m, modrý, s banánkem

'7abel 1,2 m, červený, s banánkem 
- kabel 15 m na navijáku, modrý, s banánkem
- kabel 30 m na navijáku, červený, s banánkem

'--:-Oss kabel pro pfenos dat 
- kabel pro nabfjení ze zásuvky automobilového zapalovače (12V)
- pin sonda žlutá s banánkovým konektorem
- pin sonda červená s banánkovým konektorem 
- pin sonda modrá s banánkovým konektorem 

'�rokodýlová svorka ži utá 
- krokodýlová svorka červená

,Jstovací sonda uzemnení (30 cm), 2 ks
- kuflík L2 
- závesné popruhy
- baterle NiMH 4,8 V 4,2 Ah
- kabel adaptéru
- program Sonel Reader, kalibrační certifikát

'7rogram Sonel Reader, kalibrační certifikát 
,-

WAADAWS03 
WAPRZ1X2YEBB 
WAPRZ1X2BUBB 
WAPRZ1X2REBB 

WAPRZ015BUBBSZ 
WAPRZ030REBBSZ 

WAPRZUSB 
WAPRZLAD12SAM 

WASONYEOGB1 
WASONREOGB1 
WASONBUOGB1 
WAKROYE20K02 
WAKRORE20K02 

WASONG30 
WAFUTL2 

WAPOZSZEKPL 
WAAKU07 
WAZASZ7 

MPl-530 / MPl-530-IT umožňuje pfesný popis mi!fených 
budú v pami!II. 

- rozsah 0,0 ílm ... 9,99 kílm, 
- vzdálenost mezi sondami v metrech (1 ... 30 m) nebo stopách (1 ... 90 ft).

Nízkonapäťové mefení ochranného zapojení a odporu 
vyrovnávacího potenciálu: 

- rozsah dle IEC 61557-4: 0,12 .. .400 íl, max. rozlišení 0,01 íl,
- mefení kontinuity ochranného vodiče s proudem � 200 mA v obou smerech,
- slaboproudé mefení odporu s akustickou signalizací,
- napetí na otevíených vývodech: 4 ... 9 V, 
- automatická kalibrace m�1icích kabelu - možnost použití m�ficích kabelu libovolné délky. 

- rozsah: O, 1 lx ... 19,9 klx, 
- mefení v luxech (lx) nebo stopových kandelách (Ie�
- mefení pomocí vnejšího fotodetektoru (volitelné) 

Doplňkové funkce meriče: 

Analýza a zaznám parametrú Jednosmiírné sílií (U, 1 cosq,, P, Q, S, THD 
harmonických do 4Dté pro U a 1, harmonických U a 1). 
Rychlé ovéíení správnosti pripojení PE vodiče s použitím dotykové elektrody. 
Kontrola fázové sekvence a smeru otáček motoru. 
Nabíjení z akumuléltoru nebo baterie (volitelné), vestavenél rychlél nabíjeeka. 
Moznost nabíjení ze sílé nebo z automobilového zapalovače 12 V. 
Pamef se stromovou strukturou, dynamicky fízenél (max. 10000 dat pro každý 
typ mefenf). 
Prenos dat do pofílafe prostíednictvím USB nebo Bluetooth". 
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OstatnftecTmicl<é íl'tfaje: 
- typ izolace ......................................... dvojitá, v souladu s PN-EN 61010-1 a IEC 61557 
- napaJern ................ NiMH dob�ecí baterie nebo LR14 alkalické baterie (4 ks, volitelné) 
- provozní teplota .............. ..................... ........................ ..................... ............. 0 ... +50-C 




