PROVA A9 o\, PEVIZNI PRISTROJE

PRO VASE MERENI

True RMS mini kliestovy multimeter AC/DC

e Vysoké rozliSenie 10 mA DC/ 1 mA AC

e Vysokd zakladna presnost 1,5%

e Malé rozmery

e True RMS (meranie skuto¢nej efektivnej hodnoty)
e Meranie prudov do 400A

e Meranie rozbehovych prudov (100msec)

e Rychly bargraf (30x/sec)

e Bezkontaktna indikacia napatia (NCV)

e Funkcia DataHold

e Max priemer vodi¢a 25mm

e Automatické vypnutie (15 minut)

e Podsvietenie displeja

e Dolnopriepustny filter (LPF, 1 kHz) pre merania na frekv. menicoch

TECHNICKE PARAMETRE

DC prud

Rozsah Rozlisenie NajlepSia presnost Max. pretaZenie
40 A 10 mA 1,5% + 3 dig 500 A

400 A 100 mA 1,5% + 3 dig 500 A

AC prud TRMS CATI 600V

Rozsah Rozlisenie Najlepsia presnost Max. pretaZenie

4 A 1mA 1,5% + 5 dig 500 A

40 A 10 mA 1,5% + 3 dig 500 A

400A 100 mA 1,5% + 3 dig 500 A

Frekvencia

Rozsah Rozlisenie Najlepsia presnost

400 Hz 0,1Hz 0,5% + 2 dig

Rozbehovy prud (AC)

Rozsah Spustenie
4 A 0,2

40 A 2A

400 A 20A

Bezkontaktna detekcia napatia (AC)

Rozsah

80 az 600V

Ostatné

Napadjanie 2x 1,5V AA
Displej 6000

Vzorkovanie
Auto vypnutie
Volba rozsahov
Rozmery

3/sec, bargraf 30/sec

po 15 mindtach necinnosti
manualna

152 x 66 x 36 mm

Hmotnost 190 g
Prislusenstvo

Vas dodavatel:
MERATEST s.r.0.,nam. Em. Zahna 168, Kvétna, 687 66 Strani
Mob.: +420 721 173 293, Tel.: +421 32 642 0909
e-mail: info@reviznipristroje.cz, web: reviznipristroje.cz
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