- (32)

Testery pracovnych strojov

METREL MI 2170

MI 2171

TECHNICKE UDAJE:

Skuska prilozenym napétim 2500 V : ***

meraci rozsah:
presnost’:
menovity vykon:

testovaci prad/ ¢as:

Skuska prilozenym napatim 1000V :

meraci rozsah:
presnost’:
menovity vykon:

testovaci prad / ¢as:

Meranie izolaénych odporov:

rozsah:

men. meracie napatie:

presnost’:
testovaci prud:

Meranie malych odporov:
(plus meranie ubytku napatia)

meraci rozsah:
meraci prud:
Ubytok napéatia:
presnost (R aj U):

Meranie vybijacej doby :
meraci rozsah:
napétia:

Meranie napatia a pradu:
meraci rozsah:

Meranie malych odporov priamo v zasuvke 10A: ***

meraci rozsah:
meraci prud:
presnost’:

Meranie malych odporov priamo v zasuvke 200 mA: ***

meraci rozsah:
meraci prud:
presnost’:

Meranie izolaénych odporov priamo v zasuvke: ***

rozsah:

men. meracie napatie:

presnost’:
testovaci prud:

Meranie unikajucich pradov:

*kk

nepriama metoda:
priama metdéda: ***
rozdielova metoda:

presnost (vSetky metddy):

Specifikacia:
napajanie:
hmotnost:
rozmery:
pripojenie k PC:
pamat’
Poznamka:

- Digitalny meraci pristroj pre skusky elektrickych zariadeni
pracovnych strojov, rozvadzacov a elektrického ru¢ného naradia
- Digitalny meraci pristroj len pre skusky elektrlckych zariadeni
pracovnych strojov -

0az3kV AC {/
+/- (5% + 5 dig) »
250VA

2,5,10,50, 100 mA/menejako 30 ms

0az1.5kV AC

+/- (5% + 5 dig)

500 VA

5,10, 50, 100, 500 mA/ menej ako 30 ms

0az20 MOhm

500V DC

+/- (5% +5 dig)

min. 1 mA pri 500 kOhm

0a22Ohm
> 10 A ak R < 330 mOhm
0az11.99V

+1- (5% +5 dig)

0az10s
60Va120Vv

0az450V TrueRMS
Oaz16 A

0a22Ohm
> 10 A ak R < 330 mOhm
+1- (5% +5 dig)

0az200Ohm
> 200 mA
+/- (5% +5 dig)

0az20 MOhm

500V DC

+/- (5% +5 dig)

min. 1 mA pri 500 kOhm

. Rozsah dodavky:
0 avz 20mA meraci pristroj, vysokonapéatova testovacie kéble, meraci hrot (2ks), krokosvorka
8 az gé‘“AA bezpe&nostna (2ks), PC SW Multi Link s kablom RS232, ochranné pzdro pre
az20m

prisluSenstvo kalibracnylist
PrisluSenstvo na objednavku:
A1095 - INS/SUB adaptér pre pripojenie spotrebicov triedy Il
A1096 - 2-vodicovy zastrékovy adaptér
S2012 - predlzovaci kabel 10m (2ks)

+1- (5% +5 dig)

230V /50 Hz
13.5kg
410x175x370
RS 232

1638 paméti

udaje oznacené *** platia len pre MI12170



